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Nuestro objetivo es encontrar un sistema de pensamiento que permita desarrollar unas casas prefabricadas, populares y
muy posibles. No nos interesan tanto las ideas como la manera de escribirlas. No nos interesa darles forma, sino mas bien
organizar guiones que ayuden a hacerlas especificas, ain cuando estas partan de conceptos generales y preexistentes.
Nos interesa articular en cada proyecto una especie de escritura.

Las llamamos Casas Expansivas porque estan expandidas desde el inicio y ademas son expansibles, espacial y
temporalmente. El proyecto, de entrada, cuenta con amplias dimensiones, ademas de ser susceptible de extender su
ocupacion en el lugar y formar parte de un sistema permanentemente abierto y siempre inacabado. Las casas se
comportan como cajas expansibles que se abren a infinitas situaciones. Admiten la accién directa del usuario, que elige y
distribuye el programa, selecciona los materiales y puede incorporar kits o acoples desde el inicio. Se despliegan en el
paisaje existente, asumiendo los cambios de piel necesarios y afiadiendo espacios semiexteriores y componentes en libre
sucesion. Pretendemos también incorporar las ideas de unos y otros, buscamos un encadenamiento entre formas, signos
e imagenes y proponemos una red de formas contiguas que se encajan hasta el infinito.

Son casas modulares y flexibles y en ellas desarrollamos los componentes constructivos, el sistema que las organiza, el
proceso de montaje y sus aplicaciones. Trabajamos en un sistema constructivo y no en detalles aislados. Aunque nos
acercamos a escala de detalle y contamos con numerosos kits nos interesa mas la manera de hacer que el problema
puntual. Por eso el proyecto no confia en acabados estupendos, sino mas bien propone una atmosfera que abre

posibilidades.

Abriremos una web en la que estaran incluidas las reglas del juego y los visitantes podran jugar a “montar casas”,
obteniendo el presupuesto de cada una de ellas en el instante.

Congelamos el estado actual:

- Sistema estructural conocido, steel-frame, version en acero del clasico balloon- frame de madera ameticano.

- Muro formado por capas especializadas y construidas en seco, que cuenta con el Documento de Idoneidad Técnica DIT
del Instituto Torroja de Investigaciones Cientificas y que autoriza su utilizacion.



- Asociacién con empresa y uso de nave industrial en la que se ensayan los encuentros del montaje y se organizan los
paneles terminados para el transporte.
- Experiencia de haber construido con el sistema, aunque no con este moédulo, algunas pequefias actuaciones parasitarias.
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sistema rapidez amplitud abrigo identidad precio fijo
tecnologia ligereza detalles
Piezas:

Es un hecho aceptado que lo individual puede sobre lo colectivo. Los dormitorios crecen y los lugares de estar
disminuyen. Los dormitorios son cuartos de estar individuales y desaparece el dormitorio principal jerarquizado. Los
espacios son mas equivalentes. LLas estancias comunes también modifican su uso tradicional. I.a cocina se entiende como
lugar de charla y no solamente de trabajo, ha aparecido un nuevo cuarto de estar ademas del de la TV. El trabajo en casa
también es comun, en general, los modos de vida y las familias cambian y aparecen nuevas convivencias. Se esta pasando
de convivir a cohabitar.

En este sistema todas las piezas son iguales, no hay jerarquias ni usos preconcebidos. El usuario decide como cualificar
los espacios. Se ha elegido un médulo de amplias dimensiones que huye de la vivienda minima y puede adaptarse a
todos lo usos, los muebles son los que identifican el uso de la pieza.

Todas las piezas son cuadradas y se agrupan segiin un crecimiento ortogonal, con muros de carga alternados. Este
yscag 8 ,

procedimiento es muy sencillo y siguiendo unas reglas basicas permite distribuir a la carta. Cada uno organiza su modo de

vida.
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El sistema permite hacer hasta dos plantas sin alterar la estructura. También incorpora un médulo de cubierta inclinada
para la colocacién de colectores solares. Este se puede colocar sobre cualquiera de las piezas y cuenta con una ventana
corrida y alta hacia el norte.



El médulo base es de 4,50 x 4,50 m. Cada cara se forma mediante dos paneles de pared de los que s6lo hay dos tipos,
ciego y con hueco de paso, con sus combinaciones. Existe la posibilidad de la ausencia del propio panel con lo que se
consigue dejar un gran hueco de 4,50 x 2,70. Estas paredes y una placa de forjado resuelven todas las disposiciones.

Nuestra propuesta pretende realizar el maximo de operaciones en taller y las minimas en obra. El panel se completara en
el taller a excepcion de los revestimientos, exterior e interior, y se llevara a la obra listo para ensamblar segun se

descargue.

Organizamos un muro, construido en seco, con las capas especializadas siguientes:
1. Revestimiento exterior ventilado, a elegir por el usuario

2. Aislamiento térmico reflectivo para el verano

3. Barrera de vapor

4. Capa proteccion acustica y contra el fuego

5. Nucleo resistente a base de perfiles ligeros de acero galvanizado

6. Capa proteccion acustica y contra el fuego

7. Aislamiento térmico reflectivo para el invierno

8. Camara de aire

9. Pared intetrior

La eleccién de la distribucion y el programa es el primer paso a la personalizacion del sistema. Se facilita también escoger
el material de acabado, la colocaciéon en cualquier lugar de un médulo solar inclinado y la seleccion por catalogo de kits
acoplables. La busqueda actual de la identidad propia nos parece un asunto tan urgente como el interés por la expansion.
Con la modificacién de todos estos pequefios parametros las casas, al mismo tiempo modulares y de fabricacion en serie,
responden con soluciones especificas a cada situacion.



