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Personalizacion de viviendas

Esta vivienda en Duruelo as el prototipo de
Cuatros0 Casas Expansivas, un sislema de
casas industrializadas v flexibles gue permi-
e la personalizacion de |a vivienda por par-
e del usuario. Es un sistema abiario a inte-
gral de organizacion proyectual y
constructiva, ncluye el desarrollo industriali-
zado de los componentes constructivas v
las herramientas informéticas gue inconpo-
ran |a accién del uswario a lo largo del pro-
ceso. La empresa, estd formada por |3 aso-
ciacion entre el estudio dae arguitectura
Minez Ribot (Teo MiAez, Almudena Ribot,
Lucia Acado, Garlota Tamames y Pablo Pé-
rez Ramos) v la constructora Diteovi. Cua-
troS0 permite qua el clients parscnalice su
vivienda. Como primear pasoe en la personali-
zacidn del sistama el usuario distribuyes su
vivienda mediante la agrupacion de modu-
los. Las piezas son cuadrados o rectangu-
los (1/2 cuadrado), v puaden agruparse se-
gun un crecimiento oriogonal, con muras de
carga &llernados, o bien linealmente, con
muros de carga an continuidad. Este méto-
do de generacion de |a planta &5 muy sen-
cillo y, siguiendo unas reglas basicas, per-
mite al usuario distribuir su propia vivienda
a traves de un programa en la pagina web,
Tambign a través de la web se puadsn se-
leccionar por catilogs los materiales, dife-
rentes componentes constructivos v una se-

rie de kits acoplables a la casa en cualquisr
momento. Las casas CuatrobD apuestan por
un modulo de ampliss dimansiones, con su-
parficias (tiles de 4,50 = 4 50 m. El hechao
de fue Sean espacios amplios positilita
que pusdan asurmir diferentes funciones, o
lo que e casi lo mismo, permite que uno
solo de gstos espacios pueda respondler si-
multénsameanta a varios usos o nacesida-
des del individuo gque 1o habita. El proyvecto
apuasta por la individualidad. Desaparace
la jerarquia espacial entre las plezas gue
conforman la vivienda, El usuario decide co-
rmo cualificar los espacios a través dal mo-
biliario. Los estancias de estar piarden ta-
mafio v log dormitorios crecen,
convirliéndose en cuartas de astar indivi-
duales. La cocina no es sclamente un espa-
cio de trabajo. Ademas las casas s axtien-
den en el lugar, desplegandose con
espacios axtarioras v semiexteriores en el
paisaje existente. Para |z construccion de
los rmodulos realizamos el maximo de ope-
racionas en taller ¥ las minimas en obra. El
sisterma intervienea sobre los componentes
constructivos, sobre la crganizacion de los
mismos, el proceso de montaje v sus apli-
caciones, Las casas Cualrob0 cusntan con
un nicleo resistente semejante al clasico
balloon-frame de madera amearicansa, ¥ con
muros de fachada ventilados v formados

por capas especializadas v conslruidas en
seco. Este sistema responde a necesidzades
actuales al entendar la promocidn
industrializada coma una posibilidad al pro-
blema de acceso a la vivienda. Elimina las
incertidumbres economicas, plazos tedio-
sos, informalidad de los agentes parficipan-
tes, la incierta calidad del producto final, la
falta de preparacion de |05 pegquenos cons-
fructoras. .., e incorpora materiales de aliima
genaracién procedantes de sectoras indus-
frizles de alta tecnologia, aprovachanda las
bases de datos existentes sobre construc-
cion ligera, en seco vy sostenible. Un ajem-
plo de ello 22 que incorpora dentro de sus
catalogos, la madera. Recientemente, la
empresa ha finalizado una vivienda
industrializada en Duruelo (Segovia) que -
liza la madera como matarial de fachada,
concretaments madera de pino de Valsain,
fratada con sales de cobre en autaclave
clasa 4. Tanta la fachada, incluidas las cone
rraventanas del alzado sur, como el solado
de la terraza se construyen con un dnico ta-
blero, de seccion 17 x 2,5 cm v longitud de
2,890 m.
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